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2POR QUE PERSONALIZAR?

THE VISUAL JOURNEY

Rising | Performance | Prime

CRECEMOS CONTIGO
SOLUCIONES EN COLABORACION



ES MAS QUE PARAMETROS

La personalizacidn redefine el
significado de la excelencia

Es la integracion de tecnologias, soporte y colaboracion con
expertos, que se unen para impulsar mejores resultados y
generar confianza en tu consulta.

Soluciones Integrales Soporte Experto
Productos y soporte disefiados Profesionales apasionados, preparados
para elevar los estdndares de para ayudarte en cada adaptacion.

Cuidado a medida

atencidn a los pacientes.

Lentes de contacto adaptadas
a cada ojo y estilo de vida.




Porque cuando

"l cuidado debe ser

excepcional

|O| visidn es Unica

Formacién que Transforma

Conocimiento y orientaciéon practica para
adoptar un cuidado verdaderamente
personalizado.

Tecnologia que marca la diferencia

Innovacién en produccién, disefio de
producto y diagndsticos de adaptacion.

Compromiso con los profesionales

Apoyo al especialista y adaptacién
al ritmo de tu consulta.

Proud members of the Euclid Vision Group family

EUCLID VISION
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Soluciones ©



STAY AT YOUR BEST

SOLUCIONES







CADA PACIENTE

MAS ALLA DE LA CORRECCION CONVENCIONAL

= i
|
.‘ Una solucién a la miopia.

Para cada paciente

Cuando aparece la miopia, hay decisiones que pueden
determinar la salud ocular durante toda la vida.

=

ES DIFERENTE







DIARIA

SiHy | TOPK  30PK ¢ Q0PK

}/

- befres Day

——a

%_1 2

Technology by | \

befree Day

Para jévenes miopes con estilos de vida activos que se
benefician del reemplazo diario, el cuidado minimo
de las lentes y una mayor transmisibilidad al oxigeno.

Filtro UV Clase 2
Curva Base (mm) 8.50
Diametro (mm) 14.20
Esfera (D) -0.50 a-6.00 (0.25)

MENSUAL

SiHy | 3PK * 6PK

markennéwy

MYLO

Para nifos y adolescentes con miopia progresiva, incluido
astigmatismo > -0,75 D, que se benefician de una mayor
transmisibilidad al oxigeno y una adaptacién personalizada.

Filtro UV Clase 1
7.10 2 9.80(0.30

Curva Base (mm)

)
Diametro (mm) 13.50 a 15.50 (0.50)
Esfera (D) -0.25a-15.00 (0.25)
Cilindro (D) -0.75 a-8.00(0.25)
Eje (°) Todos (1°)

ORTO-K

Gas Permeable | 1PK

Designed through | %Euc’id

MYLO Night

Para usuarios con miopia baja a moderada y/o astigmatismo
que prefieren la correccién nocturna y la libertad de no usar
lentes de contacto ni gafas durante el dia.

Optical Zone Didmetro (mm)
Potencia (D) +0,50

Curva Base (mm) 6.50a10.00
Diametro (mm)

10.20a 11.20(0.10)
5.00, 5.50, 6.00, 6.60

Candidatos bilerel = S0 D)

Astigmatismo Corneal < 1.50 D
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ESTILO DE VIDA ACTUAL

w7

PeERFORMANCE

FOR THE RHYTHM OF TODAY

/

)
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TRABAJO, PANTALLAS, MOVIMIENTO...

En esta etapa la vida se acelera.
Adéptate al ritmo de tus pacientes

.
.
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Ofrecen nitidez, estabilidad y comodidad. Se adaptan tan
rapido como tus pacientes, permitiéndoles ver con
confianza desde la mafana hasta la medianoche.

MANTENIENDO SIEMPRE LA PRECISION




MENSUAL

SiHy | Todas las geometrias | 3PK ¢ 6PK

markennévy [EENETGE

SAPHRY™ /5%®

U2t Fokge v =ivl 1N

.............. o ELES | UV RRLTER
--------------

SR EE BN ESEEED & PRt CEEGEN TANTANERON

SAPHIR ™

Para pacientes con necesidades visuales Unicas, incluyendo
astigmatismo moderado a alto, que se benefician de una
mayor transmision de oxigeno.

Filtro UV Clase 1
Curva Base (mm) 6.80 a 9.80(0.30)
Diametro (mm) 13.00 a 16.00 (0.50)
Esfera (D) +30.00 (0.25)
Cilindro (D) -0.75 a -8.00 (0.25)
Eje (°) Todos (1°)
Adicién (D) 0.50 2 4.00(0.50)CD /CN
MENSUAL

Hidrogel | Todas las geometrias | 3PK * 6PK

! markennévy CEENEED

GeNTLE  59:@®

GENTLE *

Para usuarios que buscan comodidad, facil manipulacion
y una lente disefada para los sintomas de sequedad.

Curva Base (mm) 7.10a 9.80 (0.30)
Diametro (mm) 13.00 a 16.00 (0.50)
Esfera (D) +30.00 (0.25)
Cilindro (D) -0.75 a -8.00 (0.25)
Eje (°) Todos (1°)

Adicién (D) 0.50 a2 4.00(0.50)CD/CN

MENSUAL

SiHy | Todas las geometrias | 3PK ¢ 6PK

markennd®vy EEEOEGT

BLU.GEN 7Z5%

SO WY DEOGIL

-------------- ® SELECTIVE WU LhGINT FILTER

CASE | FREER

Blue light blocking

BLU:GEN

Para pacientes con alta exposicion a pantallas digitales o a
la luz del dia que se benefician del filtrado selectivo de la
luz azul y la proteccién UV de Clase 1.

Filtro UV Clase 1
Curva Base (mm) 6.50 a 9.80 (0.30)
Diametro (mm) 11.50 a 16.50 (0.50)
Esfera (D) +30.00 (0.25)
Cilindro (D) -0.75 a -8.00 (0.25)
Eje (°) Todos (1°)
Adicién (D) 0.50 2 4.00(0.50)CD /CN
MENSUAL

Hidrogel | Todas las geometrias | 3PK * 6PK

markennévy EEEITENE
‘cenTle 80:®
[ e

| semsessessnyens TECINHIED CONON

GENTLE ®

Para usuarios con sintomas de sequedad y ojos
sensibles que necesitan un confort avanzado.

Curva Base (mm) 7.10 a9.80(0.30)
Didmetro (mm) 13.00 a 16.00 (0.50)
Esfera (D) +30.00 (0.25)
Cilindro (D) -0.75a-8.00 (0.25)
Eje (°) Todos (1°)
Adicién (D) 0.50 2 4.00(0.50)CD /CN






MANTENTE AL DIiA

P RIM

STAY AT YOUR BEST

uy

UN CAMINO MAS CLARO HACIA EL FUTURO

A medida que evolucionan las necesidades visuales, la personalizacién
se convierte en un factor clave.

El tiempo nunca se detiene y la nitidez tampoco deberia hacerlo.




Astigmatismo, perfiles corneales variados y consideraciones

Unicas sobre el estilo de vida: ofrece una ater : onalizada
a la vez que creas una consulta

CUANDO LA EXCELENCIA SE CONVIERTE EN TU RUTINA



MENSUAL

SiHy | EDOF + EDOF Térica | 3PK ¢ 6PK

NECESITA UNA SOLUCION PARA...

markennévy SRR

CHTHSLN P O LA

o sNecesidades

#LLASE | Y PRI

e avanzadas de
— vision de cerca?

EDOF

Para usuarios con necesidades de vision de cerca INCLUIMOS DISENOS MULTIFOCALES TRADICIONALES
emergentes a moderadas que se benefician de una alta CENTRO-LEJOS (CD) Y CENTRO-CERCA (CN)
transmisibilidad al oxigeno y proteccién UV de clase 1.

Para algunos pacientes, combinar las ventajas de EDOF y
Saphir RX —o EDOF 59 y Gentle 59— en diferentes ojos puede

. ofrecer la solucion mas adecuada para la vision de cerca.
Filtro UV Class 1

Curva Base (mm) 7.10a 9.80 (0.30)
Diametro (mm) 13.50 a 15.50 (0.50) A
Esfera (D) +18.00 (0.25)
Cilindro (D) -0.75a-8.00 (0.25)

Eje (°) All(1°) SAPHIR X

Adicién (D) 0.75]1.50]2.25

Para usuarios présbitas con estilos de vida que
priorizan la visién de cerca a intermedia.

MENSUAL

Hidrogel | EDOF + EDOF Térica | 3PK * 6PK

BLU:GEN

_ Para usuarios présbitas que dan prioridad a la
markennévy visién de cerca y al uso de dispositivos digitales.

EDORS it

Technology by | \@ GENTLE &

Para usuarios présbitas propensos a tener sintomas de

59 sequedad y que buscan comodidad y facil
EDOF manipulacion.

Para usuarios con necesidades de visién cercana emergentes
a moderadas propensos a sintomas de sequedad que se
beneficiarian de comodidad y una manipulacién sencilla.

GENTLE ®

Para usuarios présbitas con necesidades de visiéon de
cerca avanzadas, pupilas mas pequenas y ojos sensibles.

Curva Base (mm) 7.10 a 9.80 (0.30)
Diametro (mm) 13.50 a 15.50 (0.50)
Esfera (D) -18.00 a +10.00 (0.25)
Cilindro (D) -0.75 a-8.00(0.25)
Eje (°) All (1°)
Adicién (D) 0.75[1.502.25




A tu lado,
Potenciando lo que haces

En ocasiones, lograr resultados satisfactorios para los pacientes
va més alld de una amplia gama de lentes de contacto.

markennévy @) medmont  DISOP

Juntos, mark'ennovy, Medmont y Disop te ofrecen una gama mas amplia
de productos, servicios e innovaciones, lo que te permite atender a
cada paciente a su manera, sin renunciar a nada.

Proud members of the Euclid Vision Group family

EUCLID VISION

G R O U P



SOLUCION UNICA

Uso general | Lentes de contacto blandas

Standard (360 ml) | Travel (60ml)

SOLUCION SALINA

Aclarado profundo | Todo tipo de lentes

Standard (360 ml) | Single-dose (30x10ml)

PEROXIDO

Méxima desinfeccién | Todo tipo de lentes*®

——

RCEnd i

FOBCANOY TTYITM

e [

Standard (360 ml) | Travel (60ml)

*Se pueden recomendar productos de cuidado complementarios (pastillas
enzimaticas y limpiador superficial) para lentes ortoqueratoldgicas y esclerales.



D D
2x LENTES MENSUALES (3PK)  3x CUIDADO DE LENTES (250ML) 1x CUIDADO OCULAR (10ML)

LENTES: MYLO. EDOF. EDOF 59. Saphir Rx. Blu:gen. Gentle 59. Gentle 80 | CUIDADO DE LENTES: Solucién tnica | CUIDADO OCULAR: Acuaiss Dual Gel



CARE PACK

C| éxito reside
en la experiencia

Gestién mds dagil. Pacientes mas satisfechos.

Care Pack es un servicio disefiado para simplificar la gestién y
elevar la experiencia del paciente. Retine todo lo necesario para
el cuidado de las lentes y los ojos, garantizando continuidad,
comodidad y total confianza.

FORTALECE LA FIDELIDAD DE TU PRACTICA



Ver mas. Adaptar mejor



medmont meridia™ Vantage

TOPOGRAFIA CORNEAL Y PERFILOMETRIA ESCLERAL

MAS CONFIANZA. AJUSTES MAS RAPIDOS. RESULTADOS MAS SOLIDOS.

Atencion personalizada hecha realidad

Contacta con tu representante comercial para mas informacion de nuestros dispositivos medmont.

medmont meridia™ Pro

TOPOGRAFIA CORNEAL




GUIA DE ADAPTACION FACIL EN 3 PASOS

Para las lentes de contacto blandas personalizadas de mark'ennovy

01. REGISTRAR INFORMACION DEL PACIENTE

DHIV Radio de curvatura y Rx actualizada Excentricidad* (Opcional)

La tasa de aplanamiento corneal

Diametro Horizontal del Iris Visible méaximo positivo para lejos ) .
(Di 2 Is Visible) (méximo positivo p jos) desde el centro hacia la periferia

02. CALCULAR LA LENTE

Recomendado:

Inicia sesiéon en MyEnnovy e introduce la informacién del paciente

Alternativa:

Diametro de lente: *DHVI +3mm | Curva base: Usa la tabla | Potencia: Rx (ajustado por la distometria si aplica)
*DHVI + 2.50 mm puede utilizarse como alternativa cuando se prefiere un diametro de lente mas pequefio

El célculo de la distometria debe aplicarse en ambos meridianos.

La calculadora de adaptacién online lo calculard automaticamente (método recomendado)

03. REALIZA UNA EVALUACION EN EL OJO

3A. Deja que la lente se asiente. Hasta 20 minutos

La AV se considera aceptable cuando no es inferior a dos lineas respecto la AV con gafas | Una adaptacion aceptable significa un centrado y

movimiento adecuados de la lente | Durante el periodo de adaptacion con las lentes de MYLO y EDOF, puede ocurrir una ligera reduccién en la

agudeza visual (AV) en comparacién con las gafas, lo cual se espera que mejore a medida que progresa la adaptacién | Sila lente rota 30 grados
0 mas, contacte con el soporte técnico, ya que puede ser necesario modificar BC/Q

3B. Verifica la agudeza visual (AV) monocular y binocular para ambas distancias.

Adaptacion y AV son aceptables: Adaptacion y AV no son aceptables:
Dispensa lentes de prueba Consulta a soporte técnico

3C. Revisar la AV y el rendimiento en el ojo después de 1 semana

) Adaptacion y AV son aceptables: o Adaptacién y AV no son aceptables:
Pide el pack Consulta a soporte técnico

/‘\ En ajustes téricos, la marca de la lente debe permanecer en la misma posicion después del ajuste del eje.

Asegurate de que el paciente acuda con las lentes puestas el dia de la revision.




REGLAS DE ADAPTACION PARA UN OJO NORMAL (0.45 EXCENTRICIDAD)

No todas las combinaciones de radio base / didmetro estén disponibles para todas las marcas enumeradas en las tablas siguientes.

CL DIA se calcula sumando 3 mm 0 2.5 mm a DHIV

DHIV ‘ 9.00 ‘ 9.50 ‘ 10.00 ‘ 10.50 ‘ 11.00 ‘ 11.50 ‘ 12.00 ‘ 12.50 ‘ 13.00 ‘ 13.50
CLDIA +3mm \ 12.00 \ 1250 \ 13.00 \ 13.50 \ 14.00 \ 1450 \ 15.00 \ 1550 \ 16.00 \ 1650
CLDIA +2,5mm ‘ 11.50 ‘ 12.00 ‘ 12.50 ‘ 13.00 ‘ 13.50 ‘ 14.00 ‘ 14.50 ‘ 15.00 ‘ 15.50 ‘ 16.00

SAPHIR RX | MYLO | EDOF | BLU:GEN

CLDIA\BC 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 78 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845
11.50 680 680 680 68 68 710 710 7,90 7,10 770 7,90 7,0 7,90 7,40 740 740 740 740 740 740 740 740 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70
12.00 680 68 710 710 710 710 7,90 770 7,90 740 740 740 740 740 740 740 740 740 770 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 8,00 8,00
12.50 710 7,0 7,90 7,10 7,0 740 740 740 740 740 740 740 740 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 800 800 800 800 800 8,00
13.00 710 7,0 740 740 740 740 740 740 740 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 800 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830
13.50 740 740 740 740 740 770 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 800 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830
14.00 740 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 800 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860 8,60
14.50 770 7,70 7,70 7,70 7,70 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860 860 860 860 890
15.00 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860 860 860 860 890 890 89 890 890 890
15.50 800 800 830 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860 860 860 860 89 89 890 89 89 890 890 920 920 920 920
16.00 830 830 830 830 830 860 860 860 860 860 860 89 890 890 89 890 890 89 920 920 920 920 920 920 920 920 950 9,50

16.50 860 860 860 860 860 860 860 890 890 89 890 89 890 890 920 920 920 920 920 920 920 950 950 950 950 950 9,50 9.50

GENTLE 59 | EDOF 59

CLDIA\BC 700 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 78 785 790 795 800 805 810 815 82 825 830 835 840 845
13.00 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 770 7,70 7,70 770 7,70 7,70 770 800 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830
13.50 740 740 740 740 740 740 770 770 7,70 770 7,70 7,70 800 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830 830
14.00 710 770 7,70 770 7,70 7,70 770 7,70 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860
14.50 770 7,70 7,70 7,70 800 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860 860 860 860 890
15.00 800 800 800 800 800 800 800 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860 860 860 860 860 89 890 890 89 890 890
15.50 830 830 830 830 830 830 830 830 860 860 860 860 860 860 860 860 89 89 890 89 890 890 920 920 920 950 950 950

16.00 860 860 860 860 860 860 860 860 890 89 890 890 89 890 890 89 89 89 920 920 920 920 920 920 920 950 950 950

GENTLE 80

CLDIA (mm) 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00
BC (mm) 7,10-8,90 7,10-9,20 7,40-9,50 7,70-9,80 8,00-9,80 8,30-9,80 8,60-9,80
FITTING RULE: Km = (K1+K2)/2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 09

Para una adaptacién mas precisa, utilice nuestra calculadora de adaptacién online

Acceda a las guias detalladas de adaptacion para las lentes de control de la miopia y presbicia escaneando el cédigo QR.




RISING

Reemplazo

Geometrias

Material

MATERIAL

Diaria

MULTISTEP DESIGN

Hidrogel de Silicona

Mensual

EDOF. EDOF Térica

Hidrogel de Silicona

MYLO Night

Anual

ESF. TOR

Permeable al gas

Clasificacion ISO

Filcon B (91) [50%] (Toufilcon B)

Filcon 5B (60) [75%]

Hexafocon A(100) [0%] (Boston XO)

Dk (IS0 9913-1-1998) 91 60 100
Dk/t(-3.00 D) 114 50

Contenido en agua 50% 75%

Espesor central (-3.00 D) 0.08 0.12 0.22
Coeficiente de friccién (CoF) 0.03 0.02

Médulo de elasticidad (MPa) 0.65 0.33

Deshidratacion 1%

PARAMETROS

Candidatos Myopia < -5.00. Astigmatismo corneal < -1.50
Curva Base (mm) 8.50 7.1029.80(0.30) 6.50210.00
Didmetro (mm) 14.20 13.50a 15.50(0.50) 10.20a11.20(0.10)

Diametro Zona Optica (mm)

5.00,5.50, 6.00, 6.60

Potencia (D) +0.50

Esfera (D) -0.50 a-6.00(0.25) -0.25a-15.00(0.25) -0.25a-15.00(0.25)
Cilindro (D) -0.75a-8.00(0.25) -0.75a-8.00(0.25)
Eje (°) Todos (1°) Todos (1°)
CARACTERISTICAS

Filtro UV Clase 2 Clase 1 Clase 1

Tinte de manipulacion Azul Azul R: Verde | L: Azul
Marca de orientacidn térica - alas 6 horas -

Proceso de fabricacion Moldeada Torneada Torneada
Formato 10PK e 30PK  90PK 3PK e 6PK 1PK



PERFORMANCE

Reemplazo

Geometrias

Material

MATERIAL

SAPHIR®X

Mensual
ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel de Silicona

BLU:GEN

Mensual
ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel de Silicona

GENTLE*?

Mensual

ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel
ORI:GEN Technology

GENTLE 8°

Mensual

ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel
ORI:GEN Technology

Clasificacion ISO

Filcon 5B (60) [75%]

Filcon 5B (60) [75%]

Filcon 2 (30)[59%]

Filcon 2 (60)[80%]

Dk (IS0 9913-1-1998) 60 60 30 60
Dk/t(-3.00 D) 50 50 25 50
Contenido en agua 75% 75% 59% 80%
Espesor central (-3.00 D) 0.12 0.12 0.12 0.12
Coeficiente de friccién (CoF) 0.02 0.05 0.05 0.06
Médulo de elasticidad (MPa) 0.33 0.25 0.36 0.16
Deshidratacion 1% <0.50% <1% <0.50%
PARAMETROS

Curva Base (mm) 6.80a9.80(0.30) 6.5029.80(0.30) 7.10a9.80(0.30) 7.10a9.80(0.30)
Diametro (mm) 13.00a 16.00 (0.50) 11.50a16.50(0.50) 13.00a 16.00 (0.50) 13.00a 16.00(0.50)
Esfera (D) +30.00(0.25) +30.00(0.25) +30.00(0.25) +30.00(0.25)
Cilindro (D) -0.75a-8.00(0.25) -0.75a-8.00(0.25) -0.75a-8.00(0.25) -0.75a-8.00(0.25)
Eje (°) Todos (1°) Todos (1°) Todos (1°) Todos (1°)
Disefio MF CD-CN CD-CN CD-CN CD-CN
Adicion (D) 0.50a4.00(0.50) 0.50a4.00(0.25) 0.50a4.00(0.50) 0.50a4.00(0.50)
CARACTERISTICAS

Filtro UV Clase 1 Clase 1

Filtro de luz azul Si

Tinte de manipulacion Azul Verde Azul Azul

Marca de orientacidn térica alas 6 horas alas 6 horas alas 6 horas alas 6 horas
Proceso de fabricacion Torneada Torneada Torneada Torneada
Formato 3PK e 6PK 3PK e 6PK 3PK e 6PK 3PK e 6PK



Reemplazo

Geometrias

Material

MATERIAL

Mensual

EDOF y EDOF Térica

Hidrogel de Silicona

Mensual

EDOF y EDOF Térica

Hidrogel
ORI:GEN Technology

Clasificacion 1SO

Dk (IS0 9913-1-1998)
Dk/t(-3.00 D)

Contenido en agua

Espesor central (-3.00 D)
Coeficiente de friccién (CoF)
Mddulo de elasticidad (MPa)

Deshidratacion

PARAMETROS

Filcon 5B (60) [75%]

60

50

75%

Filcon 2 (30) [59%]

30

25

59%

Curva Base (mm)

7.10a9.80(0.30)

7.1029.80(0.30)

Diametro (mm) 13.50a15.50(0.50) 13.50a 15.50(0.50)
Esfera (D) +18.00(0.25) -18.00a +8.00(0.25)
Cilindro (D) -0.75a-8.00(0.25) -0.75a-8.00(0.25)
Eje (°) Todos (1°) Todos (1°)
Adicion (D) 0.75]1.50]2.25 0.75]1.50| 2.25
CARACTERISTICAS

Filtro UV Clase 1

Tinte de manipulacion Azul

Marca de orientacidn térica alas 6 horas alas 6 horas
Proceso de fabricacion Torneada Torneada
Formato 3PK e 6PK 3PK e 6PK



BLU:KIDZ

BLU:SSENTIALS

BRILLIANT

Reemplazo

Geometrias

Material

MATERIAL

Mensual

ESF. TOR. MF

Hidrogel de Silicona

Mensual

ESF. TOR. MF

Hidrogel de Silicona

Mensual

ESF. TOR. MF

Hidrogel de Silicona

Clasificacion ISO

Filcon 5B (60) [75%]

Filcon 5B (60) [75%]

Filcon 5B (60) [75%]

Dk (IS0 9913-1-1998) 60 60 60
Dk/t(-3.00 D) 50 50 50
Contenido en agua 75% 75% 75%
Espesor central (-3.00 D) 0.12 0.12 0.12
Coeficiente de friccién (CoF) 0.05 0.05 0.02
Médulo de elasticidad (MPa) 0.25 0.25 0.33
Deshidratacion <0.50% <0.50% 1%
PARAMETROS

Curva Base (mm) 6.5029.80(0.30) 8.3028.90(0.30) 8.3028.90(0.30)
Didmetro (mm) 11.50a 16.50(0.50) 14.00a 15.00(0.50) 14.00a 15.00(0.50)
Esfera (D) +30.00(0.25) -10.00 a +8.00 (0.25) -10.00 a +8.00(0.25)
Cilindro (D) -0.752-8.00(0.25) -0.75a-2.75(0.50) -0.75a-2.75(0.50)
Eje (°) Todos (1°) Todos (10°) Todos (10°)
Disefio MF CD-CN CD-CN CD-CN
Adicién (D) 0.5024.00(0.25) 0.5022.50(0.50) 0.5022.50(0.50)
CARACTERISTICAS

Filtro UV Clase 1 Clase 1 Clase 1

Filtro de luz azul Si Si

Tinte de manipulacion Verde Verde Azul

Marca de orientacidn térica alas 6 horas alas 6 horas alas 6 horas
Proceso de fabricacion Torneada Torneada Torneada
Formato 3PK e 6PK 3PK e 6PK 3PK e 6PK



XTENSAR

XTENSA Hy

SEVEN ®X

Reemplazo

Geometrias

Material

MATERIAL

Mensual

ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel

Mensual

ESF. TOR. MF

Hidrogel de Silicona

Semanal

ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel

Clasificacion ISO

Filcon 4 (19)[55%]

Filcon 5C(70) [45%]

Filcon 4(19) [55%]

Dk (1S0 9913-1-1998) 19 70 19

Dk/t (-3.00 D) 19 119 19

Contenido en agua 55% 45% 55%

Espesor central (-3.00 D) 0.10 0.06 0.10
Coeficiente de friccién (CoF) 0.03

Médulo de elasticidad (MPa) 0.47 0.80 0.47
PARAMETROS

Curva Base (mm) ESF, TOR, MF 8.50, MFT 8.70 8.60 ESF, TOR, MF 8.50, MFT 8.70
Diametro (mm) 14.40 14.20 14.40

Esfera (D)

Cilindro (D)

Eje (°)

Disefio MF

Adicion (D)

CARACTERISTICAS

ESF +£30.00(0.25; 0.50 a partir de +6.00)
TOR, MF, MFT (0.25; 0.50 a partir de +4.00/-6.00)

-0.75a-7.75(0.50)
Todos (5°)
CD-CN

CD +1.50/+2.50 - CN +1.25/+2.25

ESF-10.00 a +8.00 (0.50 a partir de £6.00)
TOR, MF-10.00 a +6.00 (0.50 a partir de -6.00)

-0.75a-2.25(0.50)

Todos (10°)

CD

Low (+1.00) Medium (+1.50) High (+2.00)

ESF +£30.00 (0.25; 0.50 a partir de +6.00)
TOR, MF, MFT (0.25; 0.50 a partir de +4.00/-6.00)

-0.75a-7.75(0.50)
Todos (5°)
CD-CN

CD +1.50/+2.50 - CN +1.25/+2.25

Filtro UV

Tinte de manipulacién

Marca de orientacion térica

Proceso de fabricacion

Formato

Azul

alas 6 horas

Torneada

6PK

Clase 1

Azul

alas 6 horas

Moldeada

6PK

Azul

alas 6 horas

Torneada

12PK



EQUILIBRIA

SAPHIR

QUATTRO

SPHS | 5T

Reemplazo

Geometrias

Material

MATERIAL

Trimestral

ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel

Trimestral

ESF. TOR. MF. MFT

Hidrogel de Silicona

Trimestral | Anual

ESF. TOR. MF

Hidrogel

Anual

ESF. TOR

Hidrogel

Clasificacion ISO

Filcon 2 (24)[59%]

Filcon 5B (60) [75%]

Filcon 1(15)[49%]

Filcon 2 (24)[59%]

Dk (1S0 9913-1-1998) 24 60 15 24
Dk/t(-3.00 D) 25 50 17 21
Contenido en agua 59% 75% 49% 59%
Espesor central (-3.00 D) 0.12 0.12 0.09 0.14
Coeficiente de friccién (CoF) 0.07 0.04 0.09 0.07
Médulo de elasticidad (MPa) 0.32 0.29 0.41 0.32
PARAMETROS
Curva Base (mm) 7.7029.80(0.30) 6.8029.80(0.30) $13.00: ESF, TOR7.10 2 9.20(0.30) 7.7029.80(0.30)
©14.00: MF 8.00 a 9.00(0.20)

014.50: ESF,TOR 7.70 2 9.80(0.30)
Didmetro (mm) 14.50 13.00a 16.00(0.50) ESF, TOR 13.00 & 14.50, MF 14.00 14.50
) EMF 42200025 *30.00(0.25) T e T *30.00(0.25)
Cilindro (D) -0.75a-8.00(0.25) -0.752a-8.00(0.25) -0.752a-8.00(0.25) -0.752a-8.00(0.25)
Eje (°) Todos (5°) Todos (5°) Todos (5°) Todos (5°)
Disefio MF CD-CN CD-CN CD-CN

A= ESF+: 1.00 CN | ESF-: 1.00 CD
Adicion (D) 1.00a3.00(0.50) 0.50a4.00(0.50) B = ESF+: 1.75 CN | ESF-: 2.00 CD

C=ESF+:2.50 CN | ESF-: 3.00 CD
CARACTERISTICAS
Tinte de manipulacién Azul Azul Azul
Marca de orientacion térica alas 6 horas alas 6 horas alas 6 horas alas 6 horas
Proceso de fabricacion Torneada Torneada Torneada Torneada
Formato 1PK e 2PK 1PK e 2PK 1PK @ 2PK| 1PK 1PK



CONTACTA

tel. +34 916 496121 | e-mail mkservices@markennovy.com






CRAFTED WITH CARE IN MADRID, SPAIN

En mark’ennovy, nos comprometemos a desafiar la industria de las lentes de contacto a través de
la innovacién, la tecnologia y un equipo profesional altamente cualificado.



